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	Тендер по закупу медицинской техники



Техническая спецификация 
                                                                               								

	Наименование
	Описание

	 ЛОТ № 1. 
 Микроскоп



	Микроскоп.Методы исследования:Проходящий свет. Методы контрастирования :Светлое поле. Штатив микроскопа: Прямого типа. Осветительная система: Встроенная в основание штатива..Обеспечение принципа Келера .Осветитель проходящего света: Галогенная лампа мощностью не менее 30 Вт, светодиодный осветитель LED с цветовой температурой не менее 3200К, Жёстко закреплённая полевая диафрагма Система крепления галогенной лампы, позволяющая устанавливать также и светодиодный модуль мощностью не менее 6 Вт ,Замена ламп без наклона или переворачивания штатива, Источник питания: Выносной, стабилизированный к перепадам напряжения в сети, Плавный регулятор мощности, Менеджер света: Расположение – по обеим сторонам микроскопа Светодиодный, Оперативный контроль уровня освещенности в плоскости предмета (не менее 5-ти градаций индикации освещённости). Механический предметный стол: Ручки препаратоводителя – коаксиальные. Расположение препаратоводителя – справа. Размер стола не менее 140х135 мм. Поверхность с керамическим или твердос
плавным покрытием, стойким к чистке и 
реактивам. Препаратодержатель.

Механизм фокусировки: Коаксиальные ручки грубой и точной фокусировки расположенные с обеих сторон штатива, одна из ручек точной фокусировки - плоская. Винт регулировки усилия фокусировочного механизма, расположенный коаксиально с фокусировочными рукоятками
Парфокальное расстояние всех объективов: от ≥33 до ≤45 мм.
Тип оптической коррекции всех объективов: Планахроматический или планапохроматический.
Объективы для исследований в проходящем свете:
Увеличение 4х, числовая апертура не менее 0.1, рабочее расстояние более 6.0 мм. Увеличение 10х, числовая апертура не менее 0.25, рабочее расстояние более 4.0 мм. Увеличение 40х, числовая апертура не менее 0.65, рабочее расстояние более 0.45 мм. Увеличение 100х, числовая апертура не менее 1.25, рабочее расстояние более 0.1 мм. Объектив масляной иммерсии. В комплекте с иммерсионным маслом соответствующим ISO 8036/1, ne=1.518 (23°C) в маслёнке-капельнице объемом не менее 5 мл.
Револьверное устройство для установки и смены объективов: Установка 4 или 5 объективов. Развёрнуто от пользователя. Объективы должны быть зафиксированы для предотвращения их свободного извлечения.
Конденсор: Числовая апертура - 0.9/1.25. Наличие центрировочных потайных винтов. Регулируемая апертурная диафрагма.
Промежуточный тубус со светодиодным (LED) флуоресцентным осветителем отражённого света: Возможность доукомплектации.
Бинокулярная насадка: Угол наклона окулярных трубок не более 30º. Поле зрения не менее 20 мм. Изменение высоты взора путём разворачивания окулярных трубок вверх с помощью механизма раздвижки по глазной базе. Регулировка межзрачкового расстояния в диапазоне от ≤48 до ≥75 мм.
Окуляры: Увеличение 10х. Линейное поле не менее 18 мм. Возможность работы в очках и без них. Диоптрийная коррекция. Окуляры должны быть зафиксированы для предотвращения их свободного извлечения. Количество - 2 шт.
Пылезащитный чехол: наличие.
Набор светофильтров: Синий, Жёлтый, Зелёный.
Антигрибковое покрытие оптики: наличие.
Документы к оборудованию:
Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Инструкция по эксплуатации на государственном и русском языках. Инструктаж медицинского и технического персонала: наличие. Гарантия на оборудование: не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.






                                      Заведующий  лаборатории                  Кириллова А.В.                           








Техническая спецификация 
                                                                               								

	Наименование
	Описание

	 ЛОТ № 2. 
Монитор пациента в комплекте c принадлежностями  



	
Монитор пациента в комплекте c принадлежностями.Наименование параметра:Показания
Возрастные группы пациентов:Взрослые, дети и новорожденные
Тип монитора:Моноблочный
Интерфейс:Русскоязычный, цветной
Разъемы:Сетевой RJ45,Подключение к центральной станции, другому монитору пациента для дистанционного наблюдения, ПК для обновления системы
Дисплей:	Наличие
Тип дисплея:	Цветной сенсорный ЖК
Диагональ:	Не менее 10,4 дюйма
Разрешение:	Не менее 800 х 600
Светодиодная подсветка дисплея:Наличие
Режимы просмотра	
Экран параметров:Наличие
Максимальное количество отображаемых кривых на экране параметров:Не менее 8
Стоп-кадр кривых: остановка кривых для детального просмотра:	Наличие
Тренды цифровые и графические:Наличие
Минитренды:В режиме просмотра минитрендов кривые основных параметров и числовые значения также отображаются на экране:Наличие
Экран ОксиКРГ (oxyCRG):	Наличие
Режим больших цифр:  Наличие
Режим просмотра данных других мониторов при объединении в локальную сеть. Максимальное количество подключенных мониторов:Не менее 10
Режимы работы	
Мониторинг:	Наличие
Ночной режим:Наличие
Демонстрация:Наличие
Ожидание:Наличие
Управление монитором:	
Функциональные кнопки на передней панели:Не менее 6
Поворотный переключатель:Наличие
Сенсорный экран с программируемыми кнопками быстрого доступа, кнопки сворачиваются при отсутствии действий в течение 15 секунд:Наличие
Тревоги	
Уровни:Не менее 3: высокий ,
средний, низкий
Типы тревог:	Звуковая, визуальная, текстовое сообщение, мигающая индикация параметров
Автоматическая установка пределов тревог по измеренным параметрам для данного пациента:Наличие
Память	
Тренды:Не менее 120 часов (разрешение 1 минута)
Не менее 4 часов (разрешение 5 с)
Не менее 1 час (разрешение 1 с)
События тревоги:Не менее 100 событий тревоги с соответствующими  кривыми длительностью не менее 8 секунд
НИАД	Не менее 1000 групп результатов измерения
События аритмий:Не менее 100 событий аритмии и соответствующих им кривых длительностью не менее 8 секунд
Развернутые кривые	Не менее 48 часов
Индикация: Тревоги, питание, заряд батарей:Наличие
Расчеты:	
Доз лекарственных препаратов и вывод на экран таблицы титрования:Наличие
Оксигенации	Наличие
Вентиляции	Наличие
Гемодинамики:Наличие
Функции почек:Наличие
Меню:	
Управление всеми тревогами, установка пределов по тревогам в одном окне:Наличие
Доступ к меню каждого параметра при нажатии на параметр на сенсорном экране:Наличие
Аккумулятор	
Тип:Литий-ионный
Время работы от аккумулятора:Не менее 2 часов (SpO2, НИАД каждые 15 мин)
Ручка для переноски:Наличие
Конструкция монитора:Без вентилятора
Мониторируемые параметры	
ЭКГ 3, 5 каналов,Наличие
SpO2,Наличие
Неинвазивное АД,Наличие
Инвазивное АД, не менее 2 каналов,Опционально
Температура	Наличие, Не менее 2 каналов
CO2 в боковом потоке,Опционально
CO2 в основном потоке,Опционально
CO2 в микропотоке	Опционально
Cердечный выброс	Опционально
Встроенный термопринтер,Опционально
ЭКГ
Количество отведений:3, 5
Отведения I; II; III; avR; avL; avF; V
Усиление:х0,125, х0,25, х0,5, х1, х2, х4, авто
Скорость развертки	6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с
Анализ ЭКГ:	Не менее чем по 2 каналам
Определение импульсов кардиостимулятора:	Амплитуда не уже от ±2 до ±700 мВ
Ширина: не уже от 0,1 до 2 мс
Определение комплекса QRS:Наличие
Анализ сегмента ST с сохранением не менее 20 контрольных сегментов ST и наложением контрольных сегментов на текущие:Наличие
Определение летальных аритмий:Наличие
Анализ аритмий:Не менее 23 типов
Диапазон ST-сегмента от -2,0 мВ до 2.0 мВ
Коэффициент подавления сигналов,Режим диагностики: не менее 90 дБ
Режим мониторинга: не менее 105 дБ
Хирургический режим: не менее 105 дБ
Режим ST: не менее 105 дБ
Диапазон ЧСС,Взрослые: от 15 до 300 уд/мин
Дети/Новорожденные: от 15 до 350 уд/мин
Погрешность ЧСС	Не более ±1 уд/мин или ±1%
Разрешене ЧСС,Не более 1 уд/мин
Характеристики измерения дыхания Метод Импедансный
Отведение:I или II по выбору пользователя
Скорость развертки	6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с
Диапазон измерений :Взрослые: от 0 до 120 дых/мин
Дети/Новорожденные: от 0 до150 дых/мин
Разрешение	Не более 1 дых/мин
Погрешность	Не более ±2 дых/мин или ±2% (при 7 - 150 дых/мин)
Время тревоги по апноэ	10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с
Характеристики измерения  SpO2 Диапазон измерений :Не менее 0 – 100%
Разрешение	Не более 1%
Погрешность	Не более ±3% (70-100%)
Отображение значения  индекса перфузии:Наличие
Диапазон ЧП	20 – 254 уд/мин
Разрешение ЧП	Не более 1 уд/мин
Погрешность ЧП	Не более ±3 уд/мин
Характеристики измерения НИАД Метод	Осциллометрический
Режимы:Ручной, автоматический, непрерывный
Измеряемые параметры:Систолическое, диастолическое и среднее давление, частота пульса
Длительность цикла в непрерывном режиме 5 минут
Интервалы измерений в автоматическом режиме	1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 60; 90; 120; 180; 240; 480 мин
Диапазон измерения систолического давления:Взрослые: от 40 до 270 мм рт. ст. 
Дети: от 40 до 200 мм рт. ст. 
Новорожденные: от 40 до 135 мм рт. ст.
Диапазон измерения диастолического давления:Взрослые: от 10 до 210 мм рт. ст.
Дети: от 10 до 150 мм рт. ст. 
Новорожденные: от 10 до 100 мм рт. ст.
Диапазон среднего давления:Взрослые: от 20 до 230 мм рт. ст. 
Дети: от 20 до 165 мм рт. ст. 
Новорожденные: от 20 до 110 мм рт. ст.
Разрешение	Не более 1 мм рт.ст.
Погрешность	Максимальное стандартное отклонение: не более 8 мм рт. ст.
Максимальная средняя погрешность: не более ±5 мм рт. ст.
Единицы измерения	мм рт.ст., кПа
Диапазон начального давления
накачивания манжеты Взрослые: от 80 до 280
Дети: от 80 до 210
Новорожденные: от 60 до 140
Программная защита от избыточного давления:Наличие
Максимальное время измерения давления:Взрослые/дети: не более 180 с
Новорожденные: не более 90 с
Диапазон ЧП	От 40 до 240 уд./мин
Характеристики измерения температуры	
Метод	Термическое сопротивление
Количество каналов измерения:Не менее 2
Диапазон измерений:0 – 50оС
Разрешение	Не более 0,1 оС
Погрешность	Не более ±0,1 оС
Кол-во каналов	Не менее 2
Параметры	Т1; Т2; Δ Т
Единицы измерения	оС, F
Характеристики измерения ИАД:Программа предустановлена в аппарате
Метод	:Прямое инвазивное измерение
Количество каналов измерения:Не менее 2
Функция наложения кривых ИАД друг на друга	:Наличие
Диапазон измерений:-50 – 300 мм рт.ст.
Разрешение:	Не более 1 мм рт.ст.
Погрешность	:Не более ± 2 % или ± 1 мм рт. ст., большее из значений
Отображение на экране монитора:Систолическое, диастолическое, среднее давление и кривая
для каждого вида давления
Чувствительность датчика:	Не более 5 мкВ/В/мм рт. ст.
Импеданс:300 - 3000 Ом
Расчет измерения пульсового давления:Наличие
Диапазон: ЧП От 25 до 350 уд./мин
Разрешение ЧП:Не более 1 уд/мин
Характеристики измерения СO2 в боковом потоке:Программа предустановлена в аппарате
Метод	 Поглощение инфракрасных лучей
Диапазон измерений:0 – 99 мм рт.ст.
Разрешение:Не более 1 мм рт.ст.
Скорость потока отбора:70 мл/мин, 100 мл/мин
Отображение на экране монитора:Кривая CO2, значения EtCO2, FiCO2, ЧДДП
Диапазон измерения ЧДДП:от 0 до 120 дых/мин
Погрешность измерений ЧДДП:Не более ±2 дых/мин
Время апноэ:	10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с
Комплект поставки	
Монитор пациента: (ЭКГ, ЧСС, дыхание, SpO2, НИАД,  температура)1 шт.
ЭКГ-кабель на 5 отведений, в комплекте с проводами и электродами, для взрослых, тип защелка 1 шт.
ЭКГ электроды для взрослых 10 шт.
Трубка НИАД с коннектором, длина 3м, для новорожденных, взрослых\детей\новорожденных:1 шт.
Манжета НИАД многоразовая, взрослых, размеры: 25-35см:1 шт.
Датчик SpO2:  c кабелем, для взрослых:1 шт.
Датчик: температурный многоразовый 2х-контактный для взрослых, детей\новорожденных, накожный	1 шт.
Литий-ионная батарея, стандартной мощности:1 шт.
Кабель сетевой:1 шт.
Инструкция пользователя на русском языке	1 шт.
Инструкция пользователя на казахском языке:1 шт.
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